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Montá� na stran �  pant �  zavíra �  na k � ídle dve � í Montá� na stran �  proti pant � m zavíra �  na zárubni dve � í

Levé dve � e p� ed osazením samozavíra � em
GEZE TS 4000 

Pravé dve � e p� ed osazením samozavíra � em
GEZE TS 4000 

P� ed montá�í sejmout kryt a chránit p � ed 
poškozením

Ozna� ení pozic upev� ovacích šroub�  
pomocí p� ilo�ené vrtací šablony k ose 

pant�  a horní hran�  k�ídla Ozna� ení pozic upev� ovacích šroub�  
pomocí p� ilo�ené vrtací šablony k ose 

pant�  a horní hran�  k�ídla

P� ipravit otvory pro 
upev � ovací šrouby 

zavíra � e! 

Pokra � ování viz. Obrázek A 3 Pokra � ování viz. Obrázek B 3
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P�ipevnit konzolu raménka zavíra� e spojovacím materiálem v sad�  
zavíra� e

Spojovacím materiálem v sad�  zavíra� e p�ipevnit zavíra�  Spojovacím materiálem v sad�  zavíra� e p�ipevnit zavíra�  

Rameno p�imontovat šroubem ze sady zavíra� e v úhlu 80o  

sm� rem ke kratší � ásti zavíra� e
Rameno p�imontovat šroubem ze sady zavíra� e v úhlu 80o  

sm� rem ke kratší � ásti zavíra� e

Se�ídit zavíra�  dle velikosti dve�í a po�adované zavírací síly.
Velikost nastavené síly ukazuje kuli� ka na stupnici zavíra� e.

Pokra � ování viz. Obrázek A 7 Pokra � ování viz. Obrázek B 7
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Koncový doklap lze 
nastavit, nebo úpln�  
vy�adit na raménku 
zavíra� e jeho 
prodlou�ením, nebo 
zkrácením a 
následným zajišt� ním 
pojistným šroubem. 
P�i pozici ramene 
p� ipevn � ného k 
unaše � i zavíra � e  v 

poloze cca 90o ke 
k�ídlu dve�í je koncový 
doklap aktivní. P�i 
pozici   ramene 
p� ipevn � ného k 
upev � ovací 

konzolce  cca 90o ke 
k�ídlu dve�í je koncový 
doklap vypnutý. 

Se�ídit rychlost zavírání (šroubek 1). a velikost 
koncového tlumení p� i otevírání k�ídla (šroubek 3)

Se�ídit rychlost zavírání (šroubek 1). a velikost 
koncového tlumení p� i otevírání k�ídla (šroubek 3)

Montá� ukon � it nasazením krytu zavíra � e a ochranné krytky na neobsazený 
konec unaše � e !
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Tato montá� se pou�ívá v p � ípad� , �e není mo�né díky konstrukci dve � ního k � ídla p � ipevnit zavíra �  za upev � ovací otvory v 
t� le zavíra � e p� ímo na dve � ní k � ídlo.

P� ed montá�í sejmout kryt a chránit p � ed 
poškozením

Ozna� ení pozic upev� ovacích šroub�  
pomocí p� ilo�ené vrtací šablony k ose 

pant�  a horní hran�  k�ídla

Ozna� ení pozic upev� ovacích šroub�  
pomocí p� ilo�ené vrtací šablony k ose 

pant�  a horní hran�  k�ídla

P� ipravit otvory pro 
upev � ovací šrouby 

montá�ní desky! 

Pokra � ování viz. Obrázek C 3 Pokra � ování viz. Obrázek D 3
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Spojovacím materiálem v sad�   p� ipevnit 
montá�ní desku.

Spojovacím materiálem v sad�   p� ipevnit 
montá�ní desku.

Spojovacím materiálem v sad�  montá�ní desky p �ipevnit zavíra� Spojovacím materiálem v sad�  montá�ní desky p �ipevnit zavíra�

Postup montá�e pokra � uje standardn �  obrázkem A 4 Postup montá�e pokra � uje standardn �  obrázkem B 4

GEZE TS 4000 montá� na dve �ní k � ídlo na stran �  proti pant � m s úhelníkem pro uchycení
 p� epev� ovací konzolky raménka!

Montá�ní pozice zavíra � e na dve � ním k � ídle viz. obrázek X1. 
Postup montá�e a se � ízení zavíra � e viz. výše uvedený montá�ní návod.
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Montá� GEZE TS 4000 S  viz. montá�ní návod 
pro TS 4000 

Se� ízení zpo�d � ní zavírání se provádí u zavíra � e TS 4000 S  šroubkem � . 4 v rozsahu 0 - 30 sec. 

Zpo�d � ní je aktivováno otev � ením k � ídla p � es úhel 80 o. Plný � as spo�d � ní je aktivní od úhlu otev � ení 110o.
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